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Døre

D-111

D-112

D-101

D-110
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D-103

D-151
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D-208

D-203

D-201

HD-114

HD-112

D-210

Døre
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Døre - Pladedøre

RØMØ

GRAM

VEMB RØNDE

SKALS

ANS

VIG
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Sidepartier
Du kan sikre et godt lysindfald i hallen, entreen eller bryggerset 
ved at vælge et sideparti i harmoni med din dør.  

Sidepartier udføres efter den enkelte dør og opgave.

SP-102

SP-100

SP-150

SP-124

SP-112
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Overfladekoncept Standardfarver *
Vi benytter et anerkendt overfladekoncept, 
der beskytter træet mod råd og svamp. 

Derefter maling der giver:

•	 En vejrbestandig overflade

•	 En holdbarhed på op til 5 år med de dækkende farver, 
	 afhængig af emnets placering og konstruktion

•	 Nem vedligeholdelse

•	 Farver efter ønske, f.eks. RAL eller NCS

•	 Glanstal på 30˚ ±5˚

Behandlingen sikrer at:

•	 Træet har modtaget overfladebehandling overalt d.v.s. 
	 inkl. områderne under beslag og lister samt karmen
	 mod murside

•	 Behandlingen udføres under kontrollable forhold

•	 Montage af vinduer/døre kan foretages uafhængig af 
	 årstid

Vedligeholdelse foretages efter behov, dog inden en 
decideret forvitring af overfladen er påbegyndt.
Beskrives yderligere i Håndværker- & Brugervejledning, 
der følger de leverede elementer.

* Standardfarverne gengives så naturtro som muligt, 
	 men af tryktekniske grunde kan gengivelsen svinge. 
	 Se derfor farveprøve hos din leverandør inden bestilling.

Hvid 112

Kridt 110

Flint 223

Dueblå 840

Svenskrød 504

Ibenholt 301

Antracit RAL 7016

RAL 5010

Antikhvid 103

Kalkgrå 102

Stengrå 260

Tordenblå 815

Lys dodekop 520

Grøn umbra 720

RAL 9010

RAL 7035
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Forventet udfald af industrielt 
overfladebehandlede træelementer
Virksomheder certificeret efter VinduesIndustriens tekniske 
bestemmelser udfører en overfladebehandling på træele-
menter, der minimum giver følgende udfald:

(Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk 
Institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke for-
ventes ens overalt.

Henvisninger:
*		 Funktionsklasse III	 Eksempler:
			   Syd- og vestvendte bygnings- 
			   dele med skif tende fugt på- 
			   virkning eller traf ikforurening  
			   eller anden aggressiv på-
			   virkning.

			   Se desuden supplerende
			   udfaldsbeskrivelse

** 	Dækket,lukket,glat og	 Flader, kanter og false står  
		  udf yldt f lade (DLGU)	 ensar tede i kulør og glans samt .
			   er glatte at føle på. Porer er  
			   lukkede. Huller, revner og  
			   samlinger er lukkede og ud- 
			   f yldte. Ujævnhed hidrørende 
			   f ra underlaget kan forekomme.
			   - Hårdtræ er undtaget fra krav
			   om udf yldt f lade.

***Dækket og glat f lade	 Flader, kanter og false står
		  (DG)	 ensar tede i kulør og glans samt 
			   er glatte at føle på. Ujævnhed, 
 			   åbne porer, huller, revner og 
 			   samlinger hidrørende fra 
			   underlaget kan forekomme.

Supplerende udfaldsbeskrivelse
Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der 
of te er meget inhomogent. Der vil der for forekomme struk-
tur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævaria-
tioner som f x uregelmæssigheder omkring knaster, hvor par tiel 
afskalning, opkog og r ynkedannelse kan forekomme. Specielt 
ved lyse far ver kan der ske far vegennemslag fra knaster. Knas-
ter kan være proppede eller udf yldt med egnet materiale, men 
synligheden kan ikke undgås. Lignende kulør variationer kan 
forekomme i form af gulskjoldede lameller/f lader.

En anden uregelmæssighed i over f ladebehandlingen kan fore-
komme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt 
fordelt på over f laden eller følge åretegningen i træet.

Harpiksen kan også trænge igennem malingsf ilmen og danne 
små dråber på over f laden. Når dråberne har siddet så længe 
på over f laden, at de er kr ystalliseret, kan de ved af børstning 
eller let afskrabning f jernes, uden forringelse af over f ladebe-
handlingen.

Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i 
disse situationer give anledning til større udtræk. Såfremt det 
skulle ske kan harpiksudtræk eller harpiksknopper (føles som 
ruhed i over f laden) f jernes på følgende 2 måder:

·	 Ved forsigtig polering med slipol forbliver over f laden intakt  
	 og uden glanstab.

·	 Ved brug af sprit eller petroleum (påfør t med klud) skal der  
	 ef terskylles med koldt vand (fugtig klud)

Fjernelse af harpiks bør ske i køligt vejr - temperatur 5-10˚C.

Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver 
med hensyn til ensar tet høj kvalitet og behandling på alle 
f lader.

Såfremt ikke andet er af talt, må det påregnes, at f x glaslister 
er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gen-
nembr ydning af over f ladebehandlingen. Holdbarheden af over-
f ladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke for ventes at 
svare til de øvrige over f laders holdbarhed.

Ved sydvendte facader med særlig kraf tigt sollys og havluf t, 
eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør 
vedligeholdsinter vallet tilpasses forholdene.

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til ”Maler fagligt Behand-
lings-Katalog” (MBK) eller malevareproducenterne.

Forventet 
udfald

Funktions-
klasse*

Kommentarer

Synlige flader 
ved lukket  
element

DLGU** III Lagtykkelsens
middelværdi
> 60 μm (80 μm)

Synlige flader 
ved åbent  
element

DG*** III Overfladen 
skal være ikke 
sugende

Ikke synlige 
flader (mod 
mur)

Intet krav
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DVC giver sikkerhed for den lovede kvalitet

Vinduer, der er mærket med DVC’s logo, opfylder en 
række minimumskrav til materialekvalitet og udform-
ning. Mærket giver desuden sikkerhed for, at vinduerne 
lever op til, hvad der loves i det salgsmateriale, som virk-
somhederne udgiver.

Det er desuden således, at det i kravene til kvalitetssikring 
ved opførelse af bygninger med offentlige midler er 
beskrevet, at produkter, der er underlagt en uvildig kon-
trolordning, skal foretrækkes frem for produkter, der ikke 
er kontrolleret af uvildige.

Overvågning af produkterne
DVC overvåger ved 1 eller 2 årlige besøg på hver virk-
somhed, at der er overensstemmelse mellem kravene i 
de Tekniske Bestemmelser og de godkendte produkter. 
Under hvert besøg, der omfatter en hel arbejdsdag, 
udtages en repræsentativ stikprøve af virksomhedens 
produkter, og fra gang til gang checkes forskellige dele 
af den kvalitetshåndbog, som den enkelte virksomhed 
har udarbejdet.

Under gennemgangen af stikprøven bliver det for 
produkter af træ kontrolleret:

•	 at konstruktionen stemmer overens 
	 med de godkendte tegninger
•	 at træmaterialet indeholder tilstrækkeligt kernetræ
•	 at træfugtigheden ligger inden for grænserne 12± 3%
•	 at kanterne er forarbejdet, så overfladebehandlingen  
	 bliver effektiv
•	 at tætningslisterne, er som de skal være
•	 hængsler og beslag svarer til specifikationerne, og ikke .
	 at forglemme, at de er solidt fastskruet

En meget vigtig ting, der også kontrolleres grundigt, 
er isætningen af termoruder. De skal være korrekt op-
klodset, og tætningsbåndene skal sikre både luft- og 
vandtæthed. Glaslisterne skal have de rigtige dimen-
sioner og være solidt fastgjort, hvad enten det drejer sig 
om glaslister af træ eller aluminium. Det indgår også i 
denne del af kontrollen at checke, om termoruderne er 
typegodkendt i henhold til DS 1094.0 eller DS/EN 1279.1 
og forsynet med det deraf følgende kontrolmærke.

Trævinduer, der males på fabrik, checkes selvfølgelig 
også for lagtykkelse og vedhæftning af maling samt den 
håndværksmæssige udførelse.
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Garantierklæring
5 år's garanti på vinduer og yderdøre leveret af pro-
ducenter, der er medlem af Vinduesproducenternes 
SamarbejdsOrganisation og tilsluttet

Efterfølgende garantibestemmelser er med virkning fra 1.4.1997 
gældende for samtlige medlemmer af Vinduesproducenternes Sam-
arbejdsOrganisation (VSO), der alle er tilsluttet DVC, Dansk Vindues 
Certificering.

Denne garanti er afgivet af nedenstående medlemmer af VSO, i det 
følgende kaldet garantigiveren. Den indskrænker eller ændrer på 
intet tidspunkt de rettigheder De i henhold til aftale og/eller lovgiv-
ning har mod Deres leverandør/entreprenør eller garantigiveren.

Såfremt De inden for en periode på 5 år fra garantigiverens leverings-
tidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver ga-
rantien Dem de rettigheder over for garantigiveren, som fremgår af pkt. 
3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. Om 
nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet.

Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller mate-
rialefejl inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter garanti-
giveren sig til at levere et nyt produkt uden beregning. 
Garantigiveren dækker dog ikke inden for denne garanti omkost-
ninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det 
nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med ud-
skiftning af produktet heller ikke dækkes af denne garanti.
Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i 
produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet 
tilsvarende produkt.
Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig 
måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan garantigiveren vælge 
denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så 
fald uden beregning.

Denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termo-
ruder. I disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens 
garanti, hvortil der henvises.

Denne garanti giver Dem ikke rettigheder udover, hvad der fremgår 
af pkt. 3.

Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/materialevalg, skal 
reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller 
burde være opdaget. Reklamationen kan ske til garantigiveren eller 
til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.

Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte 
fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende 
eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening- og ved-
ligeholdelsesvejledning.
For så vidt angår trævinduer/døre, overfladebehandlet fra fabrik, 
henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen 
samt beskrivelsen "Forventet udfald af industrielt overfladebehand-
lede træelementer" (Bilag 14 VSO's Tekniske Bestemmelser)
Såfremt De undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/
betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvi-
reres direkte fra garantigiveren.

De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/materi-
alefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt efter, at produktet er leve-
ret af garantigiveren. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til 
fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/
entreprenør, kan ikke gøres gældende overfor garantigiveren med 
henvisning til denne garanti.

Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres 
gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland 
og Færøerne. Ovenstående garantierklæring, der er anmeldt til 
Konkurrencerådet, er senest revideret den 1. april 1997.

Garantibestemmelser for termoruder, der er fremstillet 
af Glasindustriens SamarbejdsOrganisation (GS)

I en periode på 5 år, fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer 
termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri 
for støv og dug i rudens indre.

Garantien er betinget af:

•	 Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens 
	 Samarbejdsorganisations garantimærke samt produktionstidspunkt 
	 (måned og år)
•	 Ruden er monteret i overensstemmelse med Glasindustriens Samar- 
	 bejdsorganisations monteringsanvisning jf. nedenfor.
•	 Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggepeioden.
•	 Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger for eksempel stød, slag, 
	 bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende.
•	 Der ikke opstår skader som følge af frostsprængning, termisk påvirk- 
	 ning iøvrigt, eller kemiske angreb på glasset - eller anløbning ved for- 
	 kert oplagring.
•	 Ruden ikke har været udsat for "påsatte" og/eller "indbyggede ele- 
	 menter", såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc., der har for- 
	 årsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre.
•	 Der forudtages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/
	 karm og monteringsmaterialer.

Nærmere oplysninger om GS-garantiordningen kan indhentes ved 
Glasindustriens Samarbejdsorganisation.

Ovenstående er gengivet med tilladelse fra GS
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TL · Vinduer og døre   -  Gartnervej 9  -  9200 Aalborg SV  -  Tlf. 96 34 32 11  -  Fax 96 34 32 34  
E-mail: co@tlbyg.dk  -  www.tl-vinduerogdore.dk

Forhandler:

Loyale og stabile medarbejdere kendetegner TL · Vinduer og døre 

I årenes løb har TL · Vinduer og Døre opbygget en medarbejderstab, som har deltaget i udviklingen til 
en moderne virksomhed, der lægger vægt på gode håndværksmæssige traditioner. Selv om medarbej-
derstaben er vokset kraftigt er denne udvikling sket, uden at den behagelige og kollegiale tone er sat over 
styr. Det gode arbejdsklima udmønter sig ikke mindst i mødet med kunderne, der oplever ansvarsbevidste 
og kompetente medarbejdere som gode ambassadører for TL · Vinduer og døre.




